
बिटुमिन इिल्शन के द्वारा पी०सी० का कार्य करने हेतु संक्षिप्त नोट :- 
1. सतह सफाई का कार्य :- मोटर मार्ग पर WBM जी0-03 की सतह को बु्रश एवं एयर कम्प्रेशर स ेममट्टी एवं धूल रहहत कर 

ललया जाना अत्यंत आवश्यक है।  
2. प्राइि कोट का कार्य:- सतह सफाई कायग के उपरान्त साय ंके समय इमल्शन एस०एस०-01 के एक ड्रम जजसका भार 200 

कक०ग्रा० को पूरी तरह शेक करने के उपरान्त, Norms के अनुसार (0.7 to 1.00 kg/sqm) मार्ग चौडाई 3.75m में 60 स े
62 मीटर को नाप कर पूरे ड्रम की मात्रा को स्प्रे / फुव्वारा के द्वारा डाला जाये।  

रु्णवत्ता कनयंत्रण हेतु एक बार में केवल 01 ड्रम का प्रयोर् ककया जाये, जजसस ेइमल्शन की पणूग मात्रा का उपयोर् 
नाहपत लम्बाई में ककया जा सके, प्राइम कोट Laying होने पर ट्रैहफक कन्ट्ट्रोल के ललए ग्राम प्रधान / स्थानीय ग्रामीणों स े
ट्रैहफक आवार्म न करने हेतु अनुरोध ककया जाए एवं सतह पर वाहनों की आवाजाही पूणगतः बाजधत रहनी चाहहए। 

3. टैक कोट का कार्य : प्राइम कोट से तैयार सतह पर सुबह के समय इमल्शन आर0एस0-01 के ड्रम जजसका भार 200 
कक०ग्रा० को पूरी तरह शेक करने के उपरान्त को Norms के अनुसार (0.25 to 0.3 kg/sqm) 200 से 215 मीटर लम्बाई 
में नाप कर 10 लीटर के केन से केवल 10-10 मीटर की लम्बाई में फुव्वारा / स्प्र ेटैंकर से स्प्रे ककया जाये। टैक कोट एक 
बार में 10 मीटर से अजधक नहीं डाला जाना चाहहए, क्योंकक अजधक लम्बाई में डालने से पी०सी० ममक्स लेईंर् करते समय 
टैक कोट उखडने/टायरों पर जचपकने के कारण सतह खराब होने की आशंका बढ जायेर्ी। 

4. पी०सी० बिछाने का कार्य :- 
मिक्सर से मिक्स िनाने का कार्य :- मवजशहियों के अनुसार दी र्यी मग्रट (11.2mm एवं 13.2mm) पर इमल्शन आर०एस0-
01 की मात्रा को कनयन्त्रित रखने हेतु लकडी के 30X30X40cm के बॉक्स बनाकर, 14 बॉक्स जजसका Volume 
=0.036×14=0.50cum. मग्रट ममक्सर में डालनी चाहहए एवं 10kg नाप के 04 कन्टेनर अर्ागत 40 kg इमल्शन डाला जाये 
एवं ममक्स होने तक ममक्सर को लर्भर् 3 से 4 ममनट लर्ते है, को अचे्छ से ममक्स ककया जाये एवं सप्लाई करने वाले 
ट्रेक्टर में डालने स ेपहले ममक्सर के अन्दर देखा जाय ेकक मग्रट पणूग रूप स ेइमल्शन में लेहपत हो र्यी है, अर्वा नहीं सुकनश्चित 
कराना आवश्यक है। लेहपत ममक्स को ट्रेक्टर में लर्ी कैरी बकेट से साईट पर लेकर जाना चाहहए। कायग स्थल पर दो ट्रकै्टर 
ममक्स ले जाने में लर्ाये जाने पयागप्त ह।ै  
सतह पर बिछाने का कार्य:- उक्त मात्रा को कायगस्थल पर टैक कोट लर्ी सतह पर जो एक बार 10 मीटर तैयार की र्यी 
ह,ै में डाला जाना चाहहए। ट्रैक्टर की एक बकेट की क्षमता लर्भर् 0.50cum होती है। अतः दोनों ट्रके्टर के ममक्स को 
अर्ागत 1cum की मात्रा को 10 मीटर लम्बाई में मबछाया जाये, जजसस ेमोटाई कनयन्त्रित रखी जा सके। इस प्रकार लर्भर् 
30 मीटर सतह पर मबछाने के उपरान्त जब ममक्स का रंर् काला होने के उपरान्त 8-10 टन के स्टेकटक रोलर के द्वारा Norms 
के अनुसार रोललिंर् का कायग प्रारम्भ ककया जाय ेएवं सतह पर पी०सी० की Thickness, Gauge के द्वारा नापनी चाहहए 
एवं कायगस्थल पर जहााँ Undulation/Depression पाये जाये, के स्थान पर अमतररक्त ममक्स डालना आवश्यक है। इस 
प्रकार पूरे हदन लर्भर् 2.00 बजे तक कायग पूणग करने के उपरान्त पी०सी० लेईंर् का कायग बन्द कराना चाहहए तर्ा अर्ले 
हदन के ललए प्राइम कोट का कायग ककया जाना चाहहए।  

5. सील कोट का कार्य : सील कोट का कायग हॉट ममक्स टाईप-बी० से ककया जाने हेतु मैक्सोल के द्वारा उसी हदन कराया 
जाना आवश्यक है। मैक्सोल के ड्रम में 28 बॉक्स जजसका साईज (30X30X40cm) Volume =0.036×28=1.0cum. 
को डालने के उपरान्त 11 कन्टेनर एक की मात्रा 10kg अर्ागत 110kg मबटुममन डालने के उपरान्त मबटुममन उजचत तापमान 
तक ममलाना चाहहए। सील कोट ममक्स ट्रेक्टर से कायगस्थल पर ले जाने के उपरान्त 45 मीटर लम्बाई 8-9 स्थानों पर र्ोडी-
र्ोडी मात्रा में डालकर मबछाया जाना होता है एवं तुरन्त रोललिंर् तापमान पर रोललिंर् पूणग करानी चाहहए। उपरोक्त कायग पूणग 
होने के बाद पुनः अर्ले हदवस कायग की पुनरावृमत की जाए। 

(इं. िहक ससिंह सैनी) 
----------------- 

  



Brief Note on PC Work with Bitumen Emulsion: 
Surface Cleaning: It is essential to thoroughly clean the WBM G0-03 surface of the 
motor road with a brush and air compressor to remove dirt and dust. 
Prime Coat Application: After surface cleaning, in the evening, shake a drum of 
Emulsion SS-01 (200 kg) and apply it at a rate of 0.7 to 1.00 kg/sqm over a 60-62 meter 
section of the 3.75m wide road using a sprayer. Use only one drum at a time for quality 
control, ensuring the entire drum is used within the measured length. Control traffic by 
requesting the village head and locals to restrict vehicle movement until the prime coat 
is laid and completely dry. 
Tack Coat Application: On the primed surface, apply Emulsion RS-01 (200 kg drum) in 
the next morning at a rate of 0.25 to 0.3 kg/sqm over a 200-215 meter length. Measure 
and spray in 10-meter sections using a 10-liter can or spray tanker. Do not apply more 
than 10 meters at a time to prevent the tack coat from peeling or sticking to tires during 
PC mix laying, which can damage the surface. 
PC Laying Work: 
Mix Preparation: Prepare the mix using 11.2mm and 13.2mm grit as specified. Use 14 
boxes of 30X30X40cm (0.50 cum volume) and add 40 kg of Emulsion RS-01 (4 containers 
of 10 kg each). Mix for 3-4 minutes until the grit is fully coated with the emulsion. Inspect 
the mix before loading it into the tractor trolley. Transport the mix to the site using two 
tractors with carrier buckets. 
Surface Laying: Apply the mix to the tack coat surface in 10-meter sections. Each tractor 
bucket holds approximately 0.50 cum, so use both tractors to cover 10 meters, 
maintaining uniform thickness. After laying about 30 meters, when the mix turns black, 
start rolling with an 8-10 ton static roller as per norms. Measure the PC thickness with a 
gauge and add extra mix in undulations or depressions. Stop PC laying by 2:00 PM and 
prepare for the prime coat for the next day PC Work. 
Seal Coat Application: Apply the seal coat using Hot Mix Type-B with Mixall on the 
same day. Mix 28 boxes of 30X30X40cm (1.0 cum volume) with 11 containers of 10 kg 
bitumen each (110 kg total) in a Mixall drum. Heat the bitumen to the proper 
temperature. Transport the seal coat mix to the site and spread it in small quantities at 
8-9 locations over a 45-meter length. Roll immediately at the rolling temperature. 
Repeat the process on the next day. 
(Translated by AI) 

(Er. Mahak Singh Saini) 
------------------ 


